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2023年云浮市塑料管材及管件、钢门产品质量监督抽查结果总结报告

根据《云浮市市场监督管理局关于开展电线及电缆、建筑涂料、建筑用玻璃等产品质量监督抽查工作的通知》（云市监函〔2023〕108号）的工作安排，受云浮市市场监督管理局委托，本次建筑涂料等产品监督抽查工作由佛山市质量计量监督检测中心（以下简称佛山市质计中心）承担，负责抽样、检验、结果送达、异议复检等监督抽查的技术工作。佛山市质计中心依据《通知》，承担了2023年云浮市塑料管材及管件、钢门产品质量监督抽查抽样和检验工作，现将抽样、检验等情况总结如下。
一、产品概况
塑料管道是我国重点推广应用的化学建材之一，在经历了研究、开发和推广应用阶段之后，正处于产业化高速发展且趋于成熟的第三阶段。塑料管道具有化学性能稳定、质轻、价廉等优点，正逐步取代金属及其它传统管道材料。塑料管道主要使用聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）等原材料加工生产。据统计，我国新建住宅室内给排水管道80%将采用塑料管道，建筑物电线穿线护管90%以上采用塑料管道，村镇供水管道近80%采用塑料管道，外墙雨水管道和城市供水管网50%以上采用塑料管道。随着科学技术的发展，增塑剂、稳定剂、阻燃剂等各种助剂的不断推出，塑料管道正向高附加值、高性能的方向发展。近年来，随着我国城市化进程推进带来的基础设施需求增加以及塑料管道应用领域的拓展，全国塑料管道的产量实现快速增长。
钢门产品只要以钢质入户门、房间内门为主，由于行业的整体集中度不高，且产品技术含量相对较低，季节性强、流动性大，且价格竞争较为激烈。目前由于许多用户有偏爱低价产品的心理，小企业便觉得有了可乘之机。相当部分生产企业对产品标准不熟悉，缺乏必要的检验设备，产品质量把关不严，存在较大的质量隐患。其行为损害了消费者的利益，扰乱了市场秩序，破坏了建筑门窗行业的发展环境。
二、抽检情况
本次抽查共抽查了2个受检单位生产的3批次样品，经检验合格3批次，不合格的0批次，不合格产品发现率为0%，抽查情况统计如下表1。
表1 抽查情况统计
	序号
	抽检机构
	抽样批次
	不合格批次
	不合格产品发现率(%)

	1
	佛山市质量计量监督检测中心
	3
	0
	0


三、检验情况
 按生产企业所在地区统计分类统计结果见下统计表2。
[bookmark: _GoBack]表2  按生产企业所在地区统计分类统计结果
	序号
	地区
	检验企业数（家）
	检验结果为不合格企业数(家)
	检验产品数（批次）
	不合格产品数（批次）
	不合格产品发现率(%)

	1
	云浮市
	2
	0
	3
	0
	0

	合计
	2
	0
	3
	0
	0


四、主要检验项目及项目属性划分
本次建筑涂料产品抽检主要检验项目及项目属性划分见表4.1～4.3
表4.1给水用聚乙烯（PE）管材
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	规格尺寸（外径、壁厚）
	GB/T 8806-2008
	
	●
	
	●
	

	2
	静液压强度
20℃ 100h
	GB/T 6111-2003
	
	●
	●
	
	

	3
	断裂伸长率
	GB/T 8804.3-2003
	
	●
	
	●
	

	4
	纵向回缩率
	GB/T 6671-2001
	
	●
	
	●
	

	5
	氧化诱导时间
	GB/T 19466.6-2009
	
	●
	
	●
	

	6
	卫生性能*
	GB/T 17219
	
	●
	●
	
	

	卫生性能*检验项目为：铅、镉、高锰酸钾消耗量


表4.2建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	规格尺寸（外径、壁厚）
	GB/T 8806-2008
	
	●
	
	●
	

	2
	密度
	GB/T 1033.1-2008
	
	●
	
	●
	

	3
	维卡软化温度
	GB/T 8802-2001
	
	●
	
	●
	

	4
	纵向回缩率
	GB/T 6671-2001
	
	●
	
	●
	

	5
	拉伸屈服应力
	GB/T 8804.2-2003
	
	●
	●
	
	

	6
	断裂伸长率
	GB/T 8804.2-2003
	
	●
	
	●
	

	7
	落锤冲击试验
	GB/T 14152-2001
	
	●
	●
	
	

	8
	铅限量
	GB/T 26125-2011
	
	●
	●
	
	


表4.3钢质烤漆门
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	门窗框和门窗扇的宽度、高度尺寸偏差
	GB/T 20909-2017   7.2.1
	
	●
	
	●
	

	2
	门窗框和门窗扇两对边尺寸偏差
	
	
	●
	
	●
	

	3
	门窗框和门窗扇的对角线尺寸偏差
	
	
	●
	
	●
	

	4
	门扇宽、高方向弯曲度
	
	
	●
	
	●
	

	5
	同一平面高低差
	
	
	●
	
	●
	

	6
	装配间隙
	
	
	●
	
	●
	

	7
	组装质量
	GB/T 20909-2017   7.2.2
	
	●
	
	●
	

	8
	框扇配合
	GB/T 20909-2017   7.2.3
	
	●
	
	●
	

	9
	五金配件安装
	GB/T 20909-2017   7.3
	
	●
	
	●
	

	10
	防腐处理
	GB/T 20909-2017   7.5
	
	●
	
	●
	

	11
	门耐软重物撞击性能
	GB/T 20909-2017   6.6.8
	
	●
	●
	
	

	12
	耐垂直荷载性能
	GB/T 20909-2017   6.6.9
	
	●
	●
	
	

	13
	抗静扭曲性能
	GB/T 20909-2017   6.6.10
	
	●
	●
	
	

	14
	启闭力
	GB/T 20909-2017   6.6.11
	
	●
	
	●
	



五、抽查结果分析 
本次共抽查了塑料管材管件产品2批次，钢质烤漆门1批次，经检验所抽产品未发现不合格。抽查涉及的给水用聚乙烯（PE）管材和建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、钢门在最近几年的国家监督抽查中均有涉及。其中给水用聚乙烯（PE）管材的静液压强度20℃ 100h项目较易出现不合格情况，静液压强度会影响产品在使用过程中的承压能力，不符合要求的产品容易出现爆管、破裂的情况。建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材的拉伸屈服应力项目较易出现不合格情况，拉伸屈服应力会影响产品的韧性，不符合要求的产品容易出现脆化断裂的情况。钢门也容易出现门耐软重物撞击性能、耐垂直荷载性能等项目较易出现不合格情况，但本次抽查这些重要项目均未发现不合格。
六、综合分析
本次共抽查了塑料管材管件、钢门产品共3批次，经检验所抽产品未发现不合格，说明经过政府的多年来监管工作以及企业的不断努力，相关产品质量明显好转。在目前消费市场环境较为糟糕的情况下大部分企业依旧能保持如此高的产品合格率是难能可贵的，说明绝大多数生产企业并没有因为外部环境差就恶意偷工减料，从而影响整个行业的产品质量。
七、科学选购指引
消费者在选购及使用塑料管材管件、钢门产品时，应注意以下几个方面：
1、要查看商品的外观质量，产品是否存在裂纹、缺料、变形等情况；
2、要认真查看商品是否有产品合格证，经销商是否能提供第三方出具的产品检测报告；
3、要查看商品标识是否清晰、正确、完整，产品合格证应标明生产企业名称、执行标准号、尺寸规格等；
4、建议消费者优先选择技术力量雄厚、生产规模较大、质量稳定的大企业品牌产品，以及到企业的直销点或正规的代销点购买。
八、下一步监管及质量问诊、改进及提升措施建议
1、继续加大全市相关产品专项监督抽查的力度，增加产品抽查批次，提高抽查企业覆盖率。
2、适时召开质量分析会和标准宣贯会。通过对产品质量标准、强制标准质量要求的宣贯、使生产者、经销者真正了解提高产品质量的必要性，使生产者能自觉规范的生产，使消费者能充分了解购买产品的特性，以便消费者能更好的选择产品，减少质量问题发生。
3、提高消费者使用合格产品意识。对消费者加大有关法律法规和产品标准的宣贯力度，提高其使用合格产品的质量意识。
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