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表一 

建设项目名称 中国联通云浮通信综合楼工程 

建设单位名称 中国联合网络通信有限公司云浮分公司 

建设项目主管部门  

建设项目性质 新建 

主要产品名称 

设计生产能力 

实际生产能力 

生产调度楼和通信机房楼各一栋，项目总占地面积为 21217.95 ㎡，总

建筑面积 13300 ㎡。 

环评时间 2011.4 开工时间 2011 年 

投入试生产时间 2014 现场监测时间 2015.1.15～2015.1.16 

环评报告表 

审批部门 
云浮市环境保护局

环评报告表 

编制部门 
云浮市环境科学研究所 

环保设施 

设计单位 
—— 

环保设施 

施工单位 
—— 

总投资 8957.38 万元 环保投资 150 万元 
比

例 
1.67% 

验收监测依据 

1、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》； 
2、《中国联通云浮通信综合楼工程建设项目环境影响报告表》2011 年 4

月； 

3、《关于中国联通云浮通信综合楼工程建设项目环境影响报告表的批

复》云环建管[2011]38 号 

4、中国联合网络通信有限公司云浮分公司环保设施竣工验收监测委托

书。 

 

验收监测标准 

标号、级别 

1、《环境空气质量标准》（GB3095－1996）及 2000 年修改单中的二级标
准； 
2、《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3 类标准 

3、执行《地面水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的Ⅲ类标准。 

验收监测标准 

标号、级别 

1、《广东省地方标准—水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的

第二时段三级标准； 

2、《广东省地方标准—大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中规定

的第二时段二级标准； 
3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3类标准。 

4、《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的标准； 
 

 



 

 2

表二 

主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）： 

中国联通云浮通信综合楼工程位于云浮市城区城北村委会惠善堂，工程项目占

地 21217.95 平方米，项目建设生产调度楼和通信机房楼各一栋，其中生产调度楼占

地面积为 1670 平方米，建筑层数为 7 层，总建筑面积为 8000 平方米；通信机房楼

占地面积为 1401 平方米，建筑层数为 4 层，总建筑面积为 5300 平方米；项目工程

总建筑面积 13300 ㎡。 

生产调度楼内设营业厅，公司各部门办公用房，三网融合全业务展示用房，客

服和客户俱乐部用房，档案资料用房，必要的配套设施用房等。通信机房楼内设置

通信机房（2G、3G）、固网交换机房、数据机房、增值业务机房、传输机房、IDC

机房、支撑系统机房以及信息化机房、网管监控大厅，电力机房、三网融合全业务

机房、应用平台数据备份中心、发展机房等。 

项目排水采用“雨污分流”的方式分别接入市政雨水管网和污水管网，污水经

市政污水管网收集至云浮市城市污水处理厂处理。项目的实际总投资约 8957.38 万

元，其中实际环保投资约 150 万元。 

该项目建设生活污水、生活垃圾采取的治理措施有： 

 

 

 

 

 

 

 

生活污水 化粪池 市政污水管 污水处理厂 

生活垃圾 定点堆放 环卫部门运走 
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表三 

主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水监测点位）： 

1、废水： 

本项目废水产生主要是生活污水，而项目采用雨污分流的排水体制，清洁雨水、

清洗道路用水、绿化用水等经雨水渠收集后统一排入市政雨水管网；而生活污水经

三级化粪池处理后排入市政排污渠。目前生活废水产生量约 40 立方米/日。 

根据环保报告的预测分析，生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准

《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段三级标准后排入市政污

水管网。 

2、废气： 

根据环评报告的预测分析，项目废气主要来自施工燃油机械和机动车尾气、施

工扬尘，污染源较分散且为流动性，对周围环境影响不大。营运期项目没有工艺性

废气产生，对周围环境影响不大。 

3、噪声： 

噪声主要来源于进出的机动车和施工机械噪声、人群活动产生的噪声。 

4、固体废物： 

项目固体废弃物主要为员工生活垃圾，根据环评报告的预测分析，产生量约

15 吨/年，活垃圾由环卫部门统一收集处理。 
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表四、废气监测结果                                         

监测结果 
设 
施 

监测 
点位 

监测 
项目 

监测

日期 
1 2 3 4 5 6 

均值或

范围 

处理 
效率 

执行标准

标准值 
参照标准

标准值 
备注 

        
 

       
   

 
达标 

         
 

       
   

  

         
 

       
   

  

  

             

         
 

       
 

 
 

 
达标 

            
 

            

            
 

            

            

  

 
            

         
 

       
 

 
 

 
达标 
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表五、废水监测结果                                                                          单位：mg/L(pH 值除外) 

监测结果 
设 
施 

监测 
点位 

监测 
项目 

监测

日期 
1 2 3 4 5 6 

均值或

范围 

处理 
效率 
（%）

执行标准

标准值

参照标准

标准值
备注 
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表六、噪声及工况监测结果 

噪声监测点

位布设 

（示意图）

监测结果 

项目噪声主要来源于人群活动以及交通产生的噪声。运营时间段为

昼间噪声。噪声监测点主要位于规划的道路，监测点布设情况见下图，

共 3测点，监测结果见下表： 

昼间 

1 月 15 日 1 月 16 日 
执行标准 测点 

编号 

测点 

位置 
测量值 测量值 昼 

1 厂界西 50.8 50.5 65 

2 厂界东南面 52.6 51.8 65 

3 厂界东面 53.2 52.9  

注：①上表中 Leq 数值单位为 Leq dB（A）； 

监测结果表明，项目布设的 3个昼间监测点，厂界噪声测量值范为

50.5～53.2dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348

—2008）3 类标准。主要声源为道路交通噪声。 

                       

 

 

                                                                        

监测工况及

必要的原材

料监测结果 

 

 

验收监测期间，项目建成生产调度楼和通信机房楼各一栋，项目总

占地面积为 21217.95 ㎡，总建筑面积 13300 ㎡。 

 
 
 
 

 

规划 路 

▲2 

▲1
 

 

农

村 

 

 

石材检测中

心 

生产调度楼 

通信机房楼 

注：▲为噪声监测点 

▲3 

农村 
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表七、环保检查结果 

 

固体废弃物综合利用处理： 

项目固体废弃物主要为员工生活垃圾，根据环评报告的预测分析，产生量约 15

吨/年，活垃圾由环卫部门统一收集处理。 

 

 

绿化、生态恢复措施及恢复情况： 

   项目规划的绿地率为 35.35%，目前还在建设和完善的过程中。 

 

环保管理制度及人员责任分工： 

    该项目未有成文的环保管理制度，环保工作由经理负责。 

 

监测手段及人员配置： 

    委托当地环境监测站监测。 

 

应急计划：   

无 

 

 

存在的问题： 

无 

其他： 

无 
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表八、验收监测结论及建议 

结论： 

1、废水验收监测结论：本项目废水产生主要是生活污水，而项目采用雨污分流

的排水体制，清洁雨水、清洗道路用水、绿化用水等经雨水渠收集后统一排入市政

雨水管网；而生活污水经三级化粪池处理后排入市政排污渠。目前生活废水产生量

约 40 立方米/日。根据环保报告的预测分析，生活污水经三级化粪池处理达到广东

省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段三级标准后排

入市政污水管网。 

2、废气验收监测结论：根据环评报告的预测分析，项目废气主要来自施工燃

油机械和机动车尾气、施工扬尘，污染源较分散且为流动性，对周围环境影响不大。

营运期项目没有工艺性废气产生，对周围环境影响不大。 

3、噪声验收监测结论：噪声主要来源于的道路交通和人群活动产生的噪声。监

测结果表明，项目布设的 3个昼间监测点，厂界噪声测量值范为 50.5～53.2dB（A），

均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3 类标准。主要声源

为道路交通噪声。 

4、固体废物监测结论： 

项目固体废弃物主要为员工生活垃圾，根据环评报告的预测分析，产生量约 15

吨/年，活垃圾由环卫部门统一收集处理。 

5、根据现场检查，该项目能遵守国家对建设项目环境管理有关的各项制度，基

本落实环境影响报告表中提出的建议，项目在运行期间未造成重大的环境影响。 

建议： 

1、项目建设单位维护好排水系统的正常运转；  
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附件 1   项目批复 
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附图 1 中国联通云浮通信综合楼工程平面布置图 
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附图 2  中国联通云浮通信综合楼工程建设项目地理位置图 

 

 

建设项目 
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建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 
填表单位(盖章):                                       填表人(签字):                                                  项目经办人(签字): 

项目名称 中国联通云浮通信综合楼工程 建设地点 云浮市城区城北村委会惠善堂 

行业类别 专业技术服务业  7600 建设性质 (√)新建             □改扩建           □技术改造 

设计生产能力 
项目总占地面积为 21217.95

㎡，总建筑面积 13300 ㎡。 

建设项目开工日

期 
2011 年 实际生产能力 

项目总占地面积为 21217.95

㎡，总建筑面积 13300 ㎡。 
投入试运行日期 2014 年 

投资总概算(万元) 8957.38 万元 环保投资总概算(万元) 150 万元 所占比例(%) 1.67％ 

环评审批部门 云浮市环境保护局 批准文号 云环建管[2011]38 号 批准时间 2011.04.29 

初步设计审批部门  批准文号  批准时间  

环保验收审批部门  批准文号  批准时间  

环保设施设计单位 —— 环保设施施工单位 —— 环保设施监测单位 云浮市环境监测站 

实际总投资（万元） 8957.38 万元 实际环保投资（万元） 150 万元 所占比例(%) 1.67% 

废水治理(万元)  废气治理(万元)  噪声治理(万元)  固废治理(万元)  
绿化及生 
态(万元) 

 其它(万元)  

建

设

项

目 

新增废水处理设施能力  m3/d 新增废气处理设施能力 m3/h 年平均工作时 小时 

建设单位 中国联合网络通信有限公司云浮分公司 邮编编码 527300 联系电话 何华华  18607668679 环评单位 云浮市环境科学研究所 

污      染      物 
原有排放

量(1) 
本期工程实际

排放浓度(2) 
本期工程允许

排放浓度(3) 
本期工程产

生量(4) 
本期工程自身

削减量(5) 
本期工程实

际排放量(6) 
本期工程核 
定排放量(7) 

本期工程“以新带

老”削减量(8) 
全厂实际排放

总量(9) 
全厂核定排放

总量(10) 
区域平衡替代

削减量(11) 
排放增减

量(12) 

废      水             

化学需氧量             

氨      氮             

石  油  类             

废      气             

二 氧 化 硫             

烟      尘             

工 业 粉 尘             

氮 氧 化 物             

工业固体废物            0 

             

污

染

物

排

放

达

标

与

总

量

控

制

(工
业

建

设

项

目

详

填) 

污染与项

目有关的

其他特征

污染物 
             

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方

米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年 


